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Frame Formwork

Frame Formwork

Clamp Frame Formwok

Tie rod and Wing nut Diameter 16 mm.

Push-Pull

Eye Bolt

แผ่นแบบหล่อ

คํ�ายัน

หูยก สําหรับยกแผ่นแบบหล่อ

ตัวล็อคแผ่นแบบหล่อ

Bracket
ชานพัก

Tie rod เชื�อมน็อตหกเหลี�ยม 300 mm + Wing nut.
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Prepare Frame Formwork 
to assembly column

เตรียมแบบหล่อเสา

U-HAT-10x50x75x20xt1.4

PVC Bord
STEP1

S T E P 2  I N S T A L L  C L A M P

RHS-100x50xt2.3
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S T E P  2  I N S T A L L A T I O N  S O L U T I O N  C L A M P

ประกอบ แคมป� เขา้กับแบบ
หล่อ จากนั�นทําการตอกที�ลิ�ม
ของ แคมป�เพื�อใหแ้บบหล่อ
ล็อคติดกัน

Weld the clamp between
Frame Formwork. Then
hammer to the wedge clamp
in order to lock clamp with
Frame Formwork 
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STEP 4 Steel Binding Wire
ผูกเหล็กเสริม
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STEP 5   Carry Frame Formwork Up
ประกอบแบบหล่อเป�นรูปตัว L บนนั�งร้าน จากนั�นใช้ Tie rod เชื�อมน็อตหกเหลี�ยม 300 mm.
diameter 16 mm. ยึดแบบ
ข้อควรระวัง ควรตั�งนั�งร้านให้แข็งแรงเพื�อสะดวกในการประกอบ

1.

2. ใส่หูยกที�รูด้านบนของแบบหล่อแล้วใช้เครนยกแผ่นแบบหล่อขึ�นมาประกอบดังภาพ
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STEP 6  Install  Push-Pull

ข้อควรระวัง - ระวังแบบล้ม

ติดตั�ง Push-Pull ที�ด้านข้าง
ของแบบหล่อตามภาพตัวอย่าง
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เจาะรูและติดตั�ง Tie rod Di 16 mm. +
Wing nut ที�แบบข้าง และ หน้าหลังของ
แบบหล่อ

STEP 7 Install Tie rod di16 + Wing nut
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STEP 9 Pour Concrete
เทคอนกรีต

STEP 8 Check Level
ใช้ลูกดิ�งเพื�อปรับระดับให้แผ่นแบบ
หล่อตรงกัน


